
T-A®钻削系统-
RCA冷却剂转换器

钻削
可更换刀片钻削系统特殊应用

螺纹加工

抛光

铰孔

镗孔



旋转冷却剂转换器 (RCA)
莫氏锥柄

刀柄
系列 ID OD L1

驱动杆
螺纹 P1 零件号 最高推荐转速

RCA O形圈

套件零件号** 替换
Y、Z、0 3/4 1-3/4 7/8 5/16 - 18 1/8  2T-2SR 3500 2T1-2SR 2T1-2OR-10

1、2 1 2-1/8 1-1/8 5/16 - 18 1/8  2T-3SR 2500 2T1-3SR 2T1-3OR-10
2、3、4 1-1/4 2-1/2 1-3/8 3/8 - 16 1/4  2T-4SR 2000 2T1-4SR 2T1-4OR-10

3、4 1-3/4 3 1-3/8 3/8 - 16 1/4  2T-5SR 1500 2T1-5SR 2T1-5OR-10
5、7 2-1/4 3-3/4 1-3/4 1/2 - 13 1/2  2T-6SR 1100 2T1-6SR 2T1-6OR-10

Y、Z、0 19.05 44.45 22.23 M8 x 1.25 1/8*  2T-2SRM 3500 2T1-2SR 2T1-2OR-10
1、2 25.40 53.97 28.57 M8 x 1.25 1/8*  2T-3SRM 2500 2T1-3SR 2T1-3OR-10

2、3、4 31.75 63.50 34.92 M10 x 1.50 1/4*  2T-4SRM 2000 2T1-4SR 2T1-4OR-10
3、4 44.45 76.20 34.92 M10 x 1.50 1/4*  2T-5SRM 1500 2T1-5SR 2T1-5OR-10
5、7 57.15 95.27 44.45 M12 x 1.75 1/2*  2T-6SRM 1100 2T1-6SR 2T1-6OR-10

*BSP和ISO 7-1螺纹
**RCA维修套件包括 (2个) O形圈、(2个) 卡环和 (2个) 推力垫圈
注释：最大推荐压力为600 PSI (42 bar)
注释：上述建议基于水基和油基冷却剂

L1 P1

ID OD

机床的非旋转部件

主轴

软管

软管接头

旋转冷却剂转换器 (RCA)

推力垫圈

固定环

实现正向止动的螺柱

装配到RCA中的螺柱

                     RCA在钻削过程中旋转可能导致软管和/或软管接头故障、机械损坏和/或严重伤害。为了避免上述情况，在钻削时使用RCA和正向止动螺柱。我们也可针对您
的具体应用提供工厂技术援助。

 警告

O形圈以每包10个销售

  =  英制 (in)
  =  公制 (mm)
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